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Elozmenyek:

Rabagyarmat Kozség Onkormanyzata (9961. Rabagyarmat. Varos Gt. 1.) megbizasabol a SOLVEX
Kérnyezet és Vizgazdalkodasi Tervezo és Kivitelezo Kit. (Szombathely. Vizonté u. 9/C. fsz. 1.) az
altaluk készitett munkarészek alapjan 2017. november 8-an megrendelte:

Rabagyarmat kozséy kiilteriiletén fekvo:

ovarok 1. 0132/23 hrsz-u Ft. kert muvelési agu foldrészletbol na 1430 m2
0132/5 hrsz-u erdo muvelési agu (oldrészletbdl n.a 15 m:
0132/2 hrsz-u kert mivelési agu foldrészletbol 48m 562 m2
0132/18 hrsz-u rét mivelési agu foldrészletbol  Sm 123 m2 1. szeiw
0132/17 hrsz-u rét milvelési agu foldrészletbol 14m 145 m2
0132/16 hrsz-u kert mivelési agu foldrészletbl 83m 901 mo
0132/15 hrsz-0 rét muvelési agn foldrészletbdl 10m 112 m2
0132/14 hrsz-u kert mivelési agu foldrészletbol  35m 394 mo2
0132/4 hrsz-u legelo muvelési agu foldrészletbdl 288m 3145 m2 2. szelw.
dyszesen: 6827 m:2

hasznos miivelési agu teriiletrdl lefedésre kertilo humuszos talaj elhelyezését —védelmét-, tovabba
deponialasat megalapozo talajvédelmi terv elkészitését dvdrkok és létesitményel, kialakitasa célja-
bol.

Megjegyzés: n.a = nincs megadott adat

Talajvédelmi terv célja és a helyszinen alkalmazott technologia:

A talajvédelmi terv célja: javaslattétel a teriileten a humuszos talaj ethelyezhetoségének és mértéke-
nek tovabba a tereprendezési munkdk elvégzési modjanak meghatarozasa a kornyezo, eredeti hasz-
nositasban marado teriileteken a talajvédelmi és kornyezetvédelmi szempontok figyelembevételével.
a vizsgalt teriilet talaj tulajdonsagainak ismerete és értékelése mellett.

Sziikségességét az teszi indokolttd, hogy a talaj —mint a termoéhely fontos alkotorésze- termékenysége
altal jarul hozza a rajta é16 novény és az allatvilag létéhez. A terhelhetdség hataran tuli szennyezés a
talaj pusztulasahoz vezet. A term6téld nemesak az okszeritlen mivelés. talajhasznalat kovetkezté-
ben degradalodik. hanem a talajt ért terhelések. szakszerttleniil elvégzett beavatkozasok /pl. helytelen
rekultivaciok/ nem megfteleld kivitelezése esetén is gyakran irreverzibilis folyamatok aldozatava
valhat. Végleges kivonas esetén a humusz mentésérol szakszerlien gondoskodni kell a talajvédelnmi
tervben eloirtak szerint.

A talajvédelmi tervhez tartozd laboratoriumi vizsgdlati eredmények a melléklet részben eredetiben
csatolva. A humuszos réteg vastagsaga 16bbszori talajfuras egyiittes eredménye alapjan lett megalla-
pitva. mig a talajtipus furt talajszelvénnyel.

A szakmai munka a talajtipust figyelembe véve, valamint a helyszini megallapitasok ¢s a
laboratoriumi vizsgalati eredmények egyiittes-értékelésére tdamaszkodva késziilt. A térképi anyagot a
talajvédelmi terv mellékleteként csatolom.

A vizsgalat targyat képezo teriilet helyszini bejarasara és a talajtipus meghatarozasara, valamint a hu-
muszos réteg vastagsaganak megallapitdsara és atlag talajminta vételre —humuszos rétegbdl november
ho 10-én kerilt sor.

Megjegyzés: Ezen talajvédelmi terv nem ad mentességet az egycb hatosagok engedélyeinek és eloi-
rasainak beszerzése alol.

Helyszinen alkalmazott technologia:
A rendelkezésre bocsdjtott térképi anyag segitségével az érintett teriilet helyszini bejarasara 2017,
november ho 10-én sor kertilt.
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Figyelembe véve a beavatkozasok elhelyezkedését, tovabba a talajtipus valtozasait is az érintett
teriiletrol ketto atlag talajminta lett véve a humuszos rétegbol. A talajtipus furt szelvényekkel lett
meghatarozva.

A talajmintak vizsgalatit az Elelmiszerldnc-biztonsagi Centrum Nonprofit Kft. a NAH altal NAH- 1-
1525/2015 szamon akkreditalt Tanakajdi Talajvédelmi Laboratoriuma (Tanakajd. Ambrozy sétany 2.)
végezte el. Bizonylat szama: 382/2017. : mely mellékletként csatolva.

Vizsgalt teriiletek altalanos leirasa, kornvezeti adottsagok:

Echailari és domborzati viszonvok:

Az Orség nagytajegység szerves része és nytlvanya a Raba vélgyeébe. Valtozatos felszini domborzatu
tertilet, amely kiteriilo sik teriiletbe megy at a Raba volgyébe. A dombok aljan hazodo volgyek és
kitertiltebb sik teriiletek teszik valtozatossa a tajat. Az orszag csapadékosabb vidékei kozé van sorol-
va. A sok éves dtlag alapjan lehullott csapadék mennyisége 600 mm. a napsiitéses orak szama 1600
koril, mig a borultsag mértéke 60%. Az utdbbi évekre a csapadék évszakonkénti egyenetlen megosz-
lasa ¢€s a lehullott csapadék egységnyi idObeni intenzitasaban vald eltérés a jellemz6. Ez utdbbi tény-
megallapitas eredménye hogy a domboldalakrol lezadulé csapadékvizidl a volgyekben hizodo kis
erek és patakok megaradnak és a rengeteg viz veszélyt jelentenek a lakott teriiletek hazaira valamint
a mezbgazdasagi foldekre is talajvédelmi szempontbol (erozio). A felismerés eredményeképpen a ve-
szeélyeztetett teriileteken vizlevezetd dvarkok és Iétesitményei kialakitasaval megfékezik a lezadult
nagy mennyiségli csapadék viz elvezetését.

Hidrologiai viszonvok talajtanilag:

A lehullott csapadék talajba valo szivargasa a teriileten kialakult talajtipusok vonatkozasara jellemzo,
hogy a nagyobb mennyiségl hirtelen lehullott csapadékot nem minden esetben képes elnyvelni a
teriilet feltalaja (tobbnyire agyag fizikai féleség duzzadd asvany). Az érintett teriileten vizhaztartasi
szempontbol talajfizikailag gyenge vizatereszto-, és erGs viztartd képességi talajok fordulnak el
talajtipustol fuggetlentl.

Talajtani viszonyok:

A vidék sajatos (arculata) természeti viszonyal megszabla jelenségek Gsszessége elsOsorban a felszin
(kdrnyezet) valtozatossagat kovetik ¢s ennck eredményeként a lejtdhordalék talajok mellett az erd6
talajok dominalnak a tertleten.
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Talajtipus az érintett teriileteken:

A talajtipusok a tertilet igénybevétellel és humuszelteritéssel érintett teriileteken egy-egy a teriiletet
reprezentalo furt szelvénnyel lett megallapitva, a szisztematikus talajjegyzék tablazatat alkalmazva
fétipusba, tipusba és altipusba sorolva, melyeket a genetikus tizemi talajtérképezés modszerkényve
/OMMI 1966./ és a .TALAJMINOSITES MODSZERE" /Férizs Jozsefné- Dr. Maté Ferenc- Dr.
Stefanovits Pal/. valamint az azt kiegészité és modositd a Mezogazdasagi és Elelmezésiigyi Miniszter
12/1982. MEM szamu rendelete 1. szama melléklete (Talajértékeld tablazat) alapjan ismertetek.

A kordbban ismertetett talajképz0 tényezok a hatasara a humuszeltavolitassal érintett teriileteken:

Nem podzolos agyagbemosodisos barna erdé talaj /112/
Szisztematikus talajjegyzék

Fotipus Tipus Altipus

111, 10, Y

Kozép- és Délkelet | Agyagbemosodasos | Nem podzolos
europai barna talajok
erdotajok

/A tablazatban szereplo szamok a szisztematikus talajjegyzék talajrendszertani szamai/

Talajtipus jellemzoi:

111 Kozép- és Délkelet eurdpai barna erddtalajok

Ezen fotipusba egyesitett talajok a fas névényallomany éltal teremtett mikroklima és talajklima. a fak
altal termelt és évente felszinre juto szerves anyag. valamint az ezt elbonté foként gombis mikro f16ra
hatasara képzodnek. A mikro biologiai folyamatok altal megin- ditott bioldgiai, kémiai és fizikai
hatasok a talaj humuszosodasat. kilugzasat, savanyodasat és szintekre tagozodasat eredményezik.

A fBtipusba tartozo talajok fobb talajképzddési részfolyamatai az alabbiak:

Huniuszosodds:

Harom féle formaban jelenhet meg : mull, moder és a mor. Ez a harom forma azonban a szantéfoldi
muvelés hatasara csaknem egyformava valik, illetve valt. Az eredeti alom ta- kard bontasat
elsédlegesen mikroszkopikus gombak végzik, ezért a termelt szerve sanyag savanyu.

Kilugzds:

Kilugzas alatt értjiik a kalcium-karbonat és az ennél konnyebben oldhato sok kimosodasat a talaj
szelvényekbol. vagy annak egy részébdl. bizonvos szintjeibdl. rétegeibdl. Ennek elofeltétele a talajra
Jjutd nagyobb mennyiségli csapadék. illetve a talajszelvényben végbe- mend. uralkoddan lefelé
iranyuld vizmozgas. Eldsegiti a kilugzast az eredeti novénytakard altal termelt névénytakaro dltal
termelt szerves anyag. Befolyasolja a folyamatot a névényi gytkerek elhelyezkedése is.
Kovetkezménye a talaj-szintek /ebben az esetben/ elsavanyodasa /y1 értékek/.

Agvagosoddas:

Ezen folyamat a talajszelvényben a mallas és agyagasvanyok képzodése. amelynek igazoldsara az
agyagos rész vizsgalatai szolgalnak. Az agyagosodas elofeltétele az asvanyi

Osszetétel mellett a malast eldsegitd biologiai folyamat.

Kovetkezménye a talajok nagyobb mértéki viz-. és tapanyag megkotése /a nagyobb agyagtartalom
miatt/ amely —egy bizonyos hatarig- kedvezo lehet a talajtermékenység szempontjabol.



Agvagvandorlas (lessivage):

~Agyagvandorlas™ folyamata alatt értjiik az agyagos rész elmozdulasat a szelvényben a mélység felé
anélkiil, hogy 0Osszetétele Iényegesen megvaltozna. Koénnyen felismerheté a szerkezeti elemek
feliiletén észlelt agyaghartyarol. A folyamat elofeltétele bizonyos dsszetételll szerves és szervetlen
anyagok képzddése, legalabb gyengén savanyu kémhatas és a kilugzasi szintb6l a felhalmozodasi
szint felé tarto allando vizmozgas. Kovetkezménye a textur differencialodas. vagyis a kilugzasi szint
agyagtartalomban valo elszegényedése. az alatta elhelyezkedd felhalmozodasi szint agyagban torténd
feldusulasa, s ezek eredményeképpen jelentés agyagtartalom kiilonbség a két szint kozott, Helyszini
¢s laboratoriumi vizsgalatok segitségével az ¢ fotipushoz tartozo tipusok és altipusok jol
elktilonithetok.

Ha a felhalmozodasi szint legalabb 6t kotottségi értékkel /Ka/ magasabb mint a kilugzasi szint, abban
az esetben mar agyag bemosodas ténye all fenn. Lényeges, ha a kovasav-szeszkvioxid hanyadosnak a
kilugzasi szintre vonatkozo értékét osztva a felhalmozodasi

szint molekularis viszonyszamaval és egy kériili. vagy legfeljebb 1.5 nagysagui értéket kapunk. akkor
még agyagbemosoddasos barna erddtalajok tipusaba sorolhatd a szelvény, ha kisebb akkor mar
Ramann-{éle barna erddtalaj tipusba.

A Nem podzolos Agyagbemosodasos barna erddtalajban végbemend folyamatok abréja:

Folvamatok Uralkodé Jellemzo Kiséro
Humuszosodas X -
Kilugzas X
Agyagosodas X I
| Agyagvandorlis . - X
Kovirvianyosodis | X
Savanyodas 1 X |
Agyagszitesés f X

Helyszini megallapitiasok:

WA felszin vildgos bards-voras szint valyog. agyagos-valyog amely humuszos apro poliéderes
szerkezetli. A humuszos réteg vastagsiaga 25 cm. mely talajtipus jellemzo alapjan kdzepes humuszos
szint vastagsaginak felel meg és a humusztartalma (1.52-1.82) kézepesen humuszos. Fe-.és Mn
foltok, ¢és szeplok, agyaghartya a szelvény falon. A mivelt ..A” genetikai szint alatt elhelyezked6 ..B”
genetikai szint uralkoddan vords szinii agyag, kézepesen mély lefutasu 25-65 cm, melyet a .,.C”
genetikai szint kovet a felhalmozodasi szinttel azonos fizikai féleséggel. marvanyozott erésebben
kotott agyag kevés hajszalgyokér vonallal. Karbonat mentes sargas tiledék. rogos szerkezeti. Talajviz
>200 cm.
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Humuszos talaj elhelyezését megalapozo talajvédelmi terv:

Mar az elézmények részben leirtak (részletezettek) alapjan a jelentkezé feladat a telepiilés lakott
terliletének €s a mezdgazdasagi teriiletek jelentés mélyebben fekvd részének karos vizektol vald
mentesitese, dvarkok kivitelezésével. A megoldando feladat a felsorolt foldrészletek igénybevételre
kertll6 tertiletérdl a humuszos talajréteg lefejtése. ideiglenes deponialasa a beruhazas befejezéséig és
ezt kovetden az Ovarkok rézstijének fethumuszoldsara és a maradvany humuszsos talajnak az érintett
tertiletek maradvény részén valo elteritése a humuszos réteg vastagitasa céljabol.

A humuszos talaj értékesitésére és helyszinrél valo elszallitasara nem keriil sor —helyben
torténé felhasznalias- ezért humuszmentési tervet a beruhazas idétartam:ira vonatkozoan és a

deponidlasra kell késziteni.

Humuszos talajtomeg szimitasi humuszmeérleg:

Hrsz muv. ag  lgénybevett ter.(m2) Humusz vast.(cm) Humuszos talajtémeg (m3)
0132/23  fasiton . kert 1430 25 *358-500%=179
0132/5 erdo 15 45 ¥ 4as0o= 2
0132/2 kert 562 25 * 140-50%= 70
0132/18  rét 123 Z5 31 1. szelv.
0132/17  rét 145 25 36
0132/16  kert 901 25 *22550%=113
0132/15  rét 112 25 28
0132/14  kert 394 25 * 99.50v= 49
0132/4 legeld 3145 25 786 2. szelv.
osszesen: 6827 m2 25¢m 1294 m3

Megjegyzes: A [ *7-gal jelzett foldrészlet kert (karacsonyfa tiltetvény). fasitott teriilet vagy erdd és

a gyOkérzona altal elfoglalt tertilet miatt a keletkez6 humuszos talajtomeg 50%-al csokkentve lett.
zen humuszos talaj mennyiséget kell a beruhdzis befejeztével az viarkok rézsiijének felhu-
muszolisdra, illetve humuszos szint vastagitasra felhasznailni az érintett foldrészletek marad-

any teriiletein.

A teritési vastagsiag a 20 cm-t nem haladhatja meg! Téorekedni kell az egyenletes vastagsigi
felhumuszoldsra. Terités soran mikro mélyedések és kiemelkedések nem keletkezhetnek.

A Telhumuszolasra, tovabba humuszos szint vastagitasra keriil6 teriiletet megfeleld magagy készité-
sét kovetoen a lehetd legrovidebb iddn beliil az érintett gyepteriileteket vissza kell gyepesiteni a
helyileg kialakult gyepszortiment alkalmazasaval az érintett rét és legel6 tertleteken.

A talaj normal nedvességillapota, vagy annal szirazabb nedvességi viszonyok mellett végezheté
a lechumuszolis és elterités! Nedves talajviszonyok esetén a tiprassal olyan talajszerkezet rom-
bolas kivetkezik be, amely csak tobb év munkajaval hozhato de csak kismértékben helyre. A
talajtipus és paramétercinek ismeretében csak kizarélag az elozoekben leirt nedvességi viszo-
nvok mellett végezheto a letermelés a deponiilas és a beruhazas miiszaki részének befejeztével
a felhumuszolis, illetve humuszos szint vastagitis!

Humuszterités sordn a talajfelszin egyletességének kikiiszobolésére nagy gondot kell forditani mikro
mélyedések és kiemelkedések nem keletkezhetnek.

A beruhdzas soran torekedni kell a tiprasi kar minimalisra csokkentésére mivel csak a felsd humu-
szos szint lazithato, tekintve hogy alatta nagyobb kététiségl talaj van. Lehetoség szerint a beruhazas
befejezését kivetden a tavaszi, vagy Kora 6szi évszakban az azonnali vissza gyepesitését az érintett



.

sertilt gyeptertileteken el kell végezni. Az érintett teriiletek lakott teriilethez valtozo tavolsagra
vannak. de karos zajhatassal és porhatassal nem kell szamolni.

Elterftéssel egyiddben nem savanyité hatast mitragya bekeverése indokolt a talajélet gyorsabb bein-
ditdsa érdekében.

Gép meghibdsodas soran azt helyileg javitani kizirélag a nvomvonalas Iétesitményen /szilard
burkolatd aton/ lehet kisebb meghibasodas esetén. Olajjal és egyéb szennyezé anyaggal a talaj
nem terhelheto!

A kivitelezés sordn a humuszos réteg alatti ,,meddd talaj” is ioénybevételre keriil. Ezen talaj nem
terithetd el a teriileten, hanem a helyszinrdl el kell szdallitani!

A kozség polgidrmesteri hivatalival tirtént egyeztetés alapjan elsésorban sériilt teriiletek
feltdltésénél lehet felhasznilni (rekultivacio) a felesleget, amennyiben a zaportirozo kivitelezése
soran toltés is épiilne.

A kivitelezési munkik sorin sziikségessé vilik a letermelésre keriilé humuszos talaj dtmeneti
deponiilasa.
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Humusz-mentési (deponidlasi) talajvédelmi terv:

Mar az el6zbekben leirtak alapjan a beruhazissal érintett lehumuszolasra keriilé teriileteken a humu-
szos talaj elhelyezésére helyben keriil sor, de a beruhazas befejezéséig a minél kisebb talajrombolasi
kar elkertilese érdekében a humuszos talaj deponialasat kell biztositani a foldrészletek /tovabbiakban
terlilet/ azon részén, amelyet a beruhazas nem érint.

A célszerli az lenne, ha az dvarkok kialakitasat kovetden a rézsiik azonnali felhumuszolasa elvé-
gezhet6 lenne, de erre idoben és idojarasilag is kevés az esély. Fentiek alapjan a beruhazas befe-
jezését (ovarkok elkésziiltét) kovetden kell elvégezni a rézsiik felhumuszolasat.

A humusz-deponidk kialakitasanal figyelemmel kell lenni arra. hogy milyen talajtipust teriiletrol
torténik a humuszos talaj lefejtése.

A humuszos depéniit 10 m-t meg nem meghalado szélességben felfelé sziikitve és 2 m
magassagban Kell elkésziteni! Csak normal nedvességtartalmi, vagy annal szirazabb talaj
deponialhaté.

Tomériteni nem kell, mert a talaj térfogat tomegénél fogva ontomaoriil (30-35%) teht a deponi-
alasnal el6irt 2m magassag 2,6-2,7 m-el érheté el.

Kiilonos gondot kell forditani Az dtmeneti humuszdepé gyommentesen tartdsara a humuszos
talajban a tipanyagok megéorzése és gyomfertozés megelozése érdekében. Sziikség esetén a
depot kaszilni, vagy szélesendes idében vegyszeresen gyomirtani kell rovid hatas idétartamu
(pl. glyalka ) de eredményes szerrel. Kéltséges, de jo eredmény érhet6 el huzamosabb ideig tarto
deponiilis esetén a fekete folidzdssal. Minden modon keriilni kell, hogy gvommagvakkal ferto-
z0djon a talaj.

Idegen anyagokkal nem keveredhet és nem szennyezédhet a humuszos talaj, nemcsak azért
mert mint ,,term6f6ld” nemzeti kinesiink, de a beruhdzas végén a Iétesitmények felhumuszola-
sat kovetéen a fennmaradé teriilet vissza humuszolasit fogja szolgalni. Kiilénos gondot ¢s
egyben feladatot is jelent a humuszos talajnak mozgatisa, Atmeneti tarolisa és humuszolisr:
valo felhasznilisa a nagy kotottség és ebbél eredé erés vizmegkoto képesség miatt ezért mar az
€l6z6 fejezetben leirtak szerint a talaj pillanatnyi nedvességi allapotara /perctalaj/ nagy gondot
kell forditani, hogy minél szdrazabb dllapotban keriiljon sor a talaj mozgatasara.

A humuszos depo kizelében gépet javitani, ott izem-, és kendanyagot tarolni szigoruan tilos!

Szombathely, 2018. februar 4.
LZLahradnyik Aladdr:/
talajtani szakértd



VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalolaboratorium neve:

Elelmiszerlanc-biztonsagi Centrum Nonprofit Kft.

Tanakajdi Talajvédelmi Laboratorium

A NAH altal NAH-1-1525/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Cime: Tanakajd, Ambrozy sétany 2.
Levélcim: 9762 Tanakajd, Ambrdzy sétany 2.
Telefon: (94) 577-423
Telefax: (94) 377-160
E-mail: nemethta@nebih.gov.hu

Megrendel6 neve: SOLVEX Kft.
cime: 9700 Szombathelv. Vizénto u. 9/C.

regisztracios szama:

A mintak szarmazasi helye: Magyarlak, Szentgotthard, Csérotnek, Rabagyarmat

A mintavételt végezte: Zahradnyik Aladar

A minta(at)vétel ideje: 2017. november 10.

A mintik azonositasa: 13 db talajminta

SOISZ. szarmazasi hely blokkazonosito helyrajzi szam parcella/tabla teriilet megjegyzes
1 Magvarlak 6. szelvény 0-25 cm A
2. Szentgotthard 6/A. szelvény 0-25 cm a.
3 Magyarlak 7. szelvény 0-25 cm A.
4 5. szelvény 0-25 cm A.
5 4. szelvény 0-30 cm a.
6 3. szelvény 0-30 cm a.
7. Csorotnek 10. szelvény 0-20 cm a.
8 20-60 cm b.
9. 60-100 cm c.
10. Csorotnek 9. szelvény 0-22 cm a.
11. Rabagyarmat 1. szelvény 0-25 em A,
12 2. szelvény 0-25 em A.
13. Csorotnek 8. szelvény 0-30 em a.

Vizsgalat ideje: 2017. november 13 - 16. Bizonviatszam: 382/2017.

1/3. oldal
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Rabagyarmat

Erintett
Sorszam |Tervezett létesitmény neve Erjntett Ersz: : Igenylfev Mogossta Rlasjaina Tulajdonos
hrsz. miivelési | ett teriilet S s
= éqa
i 0-1 dvarok
1.1 O-1 évarok 0132/23 | Ft5, K4 1430 Igen lgen Magan
0O-1 dvarok 0132/5 E5 15 Igen Igen ?
1.4 O-1 6varok 533 kézat 2 Igen Nem Onk.
1.2 Q-1 dvarok 013272 K4 562 Igen Igen Magan )
1.3 O-1 Svarok 0141 ut 165 Igen Nem Magyar Allam
1.4 O-1 évarok 0132/18 R6 123 Igen lgen Magan
1.5 0-1 6varok 0132/17 R6 145 Igen Igen Magan
1.6 O-1 ovarok 0132/16 K4 901 Igen Igen Magan
1.7 O-1 6varok 0132/15 R6 112 Igen lgen Magan
1.8 O-1 6varok 0132/14 K4 394 Igen Igen Magan
1.9 O-1 évarok 0145  [kivett arok 33 Igen Nem Magyar Allam
1.10 O-1 dvarok 0132/4 L3 3145 Igen Igen Magan
1.11 O-1 évarok 0147  |kivett arok 22 Igen Nem Magyar Allam
112 O-1 6vérok és O-2 svarok 610 belterilet 1460 Igen Igen Magan
1.13 0O-1 évarok 441 kézterilet |- Nem Nem Onk.
kivett,
1.14 O-1 dvarok 409 Gyarmati- |- Nem Nem Magyar Allam
patak
2. 0-2 dvarok
2.1 0O-2 Gvarok 440 kézteriilet |- Nem Nem Onk.
2.0 0-2 évarok 619 belteriilet 86 Igen Igen Magan
2.3 0O-2 évarok 620 belteriilet 484 Igen Igen Magan
2.4 0-2 dvarok 611 belterilet 137 Igen Igen Magan
Megjegyzés:

A fent ismertetett hrsz-ok tajékoztato jellegiiek, mivel a tervezett beavatkozasok
részletes kidolgozasa soran még valtozhatnak.



